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IGUANA APLANO

El calor de un sol radiante

Calor con unvalor simbélico. Inspirado en el dibu-
jo infantil de un sol radiante.

Con el Iguana Aplano los finos tubos triangula-
res se colocan uno junto a otro sobre un plano.
Simplicidad elegante con un toque frivolo, es la
mejor forma en que podemos describir el Iguana
Aplano.

También disponible la version “Plus” para bajas
temperaturas de impulsion.
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IGUANA APLANO blanco trafico 333,
soporte toallero opcional







IGUANA APLANO
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ENTREGA SETS DE CONEXION OPCIONES
- conexién central inferior MM Para garantizar la emisién de los modelos Barra toallero / perchero en aluminio
- juego de fijacién a pared Iguanay limitar las pérdidas de carga, Jaga re- cromado
- 2 purgadores cromados G 1/8” comienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberias c=————————~ Perchero compuesto por un
P . 2 TVTTTTTTTTIITYT Ty
- Iguana Plus esta equipado con 2 paneles de diametro 16/2, 18/1 0 18/2. BI toallero con 5 ganchos
laterales Conexién a la pared con una vélvula —l—
Deco-Pro i
COLORES B o copIGO L L radiador €
. . Cabezal termostatico y racores incluidos. Toallero
Respetuoso con el medio ambiente, lacado
con polvo resistente al rayado con alta resis- 9087.033560 56 41-52:63-74-85 299
tencia a los UV. 9087.033660 66 63-74-85 299
Colores estandar: Perchero
- blanco trafico RAL 9016 (333), mate 9087.034560 56 41-52-63-74-85 342
satinado 9087.034660 66 63-74-85 342
- gris metélico arena (001), fina textura @ -
metalica ACERO INOXIDABLE BRUNIDO €
- off-b}ack RAL 7021 (145) Tacto suave: w CODE.PW3.PS.1... 311
barniz mate de estructura fina, nivel de T
brillo < 10%
Otros colores: ver carta de colores. @ CROMADO € w T
CONEXION . CODE.PW3.AW.1... 131
Conexion arriba: $$
Especificar codigo 45 o : . ACT...
p g ﬁ% CODE.PW3.AC.1 ‘ 148

54 en vez de MM (primer
digito es impulsién).

No es necesario tubo de Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
- i P /\/ Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
insercin. Se deberian . Tubo de cobre;acero fino 18;1 118
cglocar purgadores en la tuberia de calefac- Tubo PER/ALU 16/2 316
cioén central. Tubo PER/ALU 18/2 318
Conexién monotubo:

Sets de conexion 41, 42, 48 0 49.
Max. 2 radiadores por anillo.

completar con el cédigo del racor ‘

Otras conexiones:

Ver seccién “Conexiones & valvuleria” Eyecat-
chers para todas las opciones de conexion e
informacion técnica.
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C; COLLECTION

emite hasta un 40% mas de calor

W APLANO

IGUANA APLANO
-

codigo altura longitud color  con. cadigo altura longitud color con.
APLW . 180 030 . XXX /MM APPW . 180 030 . XXX /MM
indicar cédigo de color — indicar cédigo de color ——!
— —
watios  watios € € watios  watios € €

- 60/50 50/45  color est. otro | 60/50 50/45  color est. otro

L H180 L H180
— —
030 431 313 662 793 030 576 411 859 1030
041 588 427 862 1034 041 786 560 1121 1346
052 744 541 1068 1280 052 995 709 1385 1662
063 901 655 1268 1522 063 1205 859 1649 1977
074 1058 769 1470 1764 074 1414 1008 1910 2294
085 1215 883 1672 2008 085 1624 1158 2175 2609

L H192 L H192
— —
030 452 329 687 825 030 596 425 893 1071
041 616 448 897 1077 041 812 579 1167 1400
052 780 568 1108 1329 052 1029 733 1440 1726
063 945 687 1320 1583 063 1246 888 1713 2057
074 1109 807 1529 1834 074 1462 1042 1989 2387
085 1273 926 1741 2088 085 1679 1196 2263 2715

L H200 L H200
— —
030 465 339 702 843 030 608 434 910 1095
041 635 462 919 1105 041 830 591 1195 1432
052 804 585 1136 1364 052 1051 749 1475 1774
063 973 708 1350 1622 063 1272 906 1758 2109
074 1142 831 1569 1883 074 1493 1064 2040 2450
085 1311 955 1786 2143 085 1714 1222 2323 2788

L H220 L H220
— —
030 497 362 742 891 030 639 455 965 1158
041 678 495 973 1168 041 872 621 1265 1518
052 859 626 1205 1445 052 1105 787 1567 1881
063 1040 758 1438 1725 063 1337 953 1870 2242
074 1221 890 1670 2001 074 1570 1118 2169 2604
085 1401 1022 1902 2281 085 1802 1284 2472 2966

L H240 L H240
— —
030 527 385 782 940 030 669 477 1017 1219
041 720 525 1029 1236 041 913 650 1337 1606
052 912 666 1277 1529 052 1156 823 1657 1989
063 1103 805 1522 1826 063 1399 997 1977 2374
074 1295 946 1770 2122 074 1642 1170 2300 2760
085 1487 1085 2015 2417 085 1886 1343 2621 3144

Factor correccién de 60/50 a 45/40: 0,57
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Emisiones segtin EN442 a 20°C de temperatura ambiente
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QUALITY

MADE IN BELGIUM

Jaga Espana
Conves Termic s.l.

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

jaga
CLIMATE

DESIGNERS

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T:+32 1129 4112
F:+321129 4160
export@jaga.com
www.jaga.com

La informacion de esta lista de precios es correcta en el periodo indicado. Jaga se reserva el
derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en linea
con su politica de continua mejora e innovacion.

Precios validos desde el 1 de enero de 2024. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.
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