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TETRA
 Perfección al cuadrado 

 El Tetra de Jaga une una serie de sobrios elemen-
tos de calefacción juntos en un rotundo radiador. 
Juntos tienen una sorprendentemente alta emi-
sión de calor. Calidad y solidez Jaga con un toque 
de gracia. 
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32.9 12.6 151 12.6 171
41.3 21.0 151 21.0 171
49.7 29.4 151 29.4 171
58.1 37.8 151 37.8 171
66.5 46.2 151 46.2 171

TETRA

 código  altura  longitud  color  con. 

TETW . 180 033 . XXX /MM
 indicar código de color 

 watios  watios € €
60/50 50/45  color est.  otro 

L H 180
 033  625  464  1031  1239 
 041  781  580  1220  1467 
 050  938  695  1483  1781 
 058  1094  811  1700  2041 
 067  1261  936  1964  2357 

L H 200
 033  706  521  1109  1330 
 041  883  652  1311  1574 
 050  1059  782  1595  1913 
 058  1236  913  1829  2195 
 067  1413  1043  2112  2536 

 SETS DE CONEXIÓN 
 Conexión a la pared con válvula Deco-Pro 
 Cabezal termostático y racores incluidos. 

 set 
48  ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1...  311 

 set 
41  CROMADO €

CODE.PW3.AW.1...  131 

CODE.PW3.AC.1...  148 

 completar con el código del racor 

 Tubo de cobre / acero fino  15/1 115
 Tubo de cobre / acero fino  16/1 116
 Tubo de cobre / acero fino  18/1 118

 Tubo PER/ALU  16/2 316
 Tubo PER/ALU  18/2 318

 Otros sets de conexión y racores de 
compresión 
 Ver sección “Conexiones & valvulería” Eyecat-
chers. 

 OPCIONES 
 Toallero en acero inoxidable 

L
7

 CÓDIGO L  mín.  L  radiador €
9042.03329.011 33 33  210 
9042.03413.011 41 41  210 
9042.03497.011 50 50  210 
9042.03581.011 58 58  210 
9042.03665.011 67 67  210 

 Toallero en acero inoxidable 

L
25

 CÓDIGO L  mín.  L  radiador €
9042.04329.011 33 33  312 
9042.04413.011 41 41  312 
9042.04497.011 50 50  312 
9042.04581.011 58 58  312 
9042.04665.011 67 67  312 

Óptimo para baños combi-
nado con aerotermia

4555

 DIMENSIONES  ( en cm )

 ENTREGA 
 -  conexión central inferior MM 
 -  juego de fijación a pared 
 -  purgador y tapón de vaciado cromados 1/2” 
 -  2 barras laterales 

 COLORES 
 Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV. 
 Colores estándar :

 -  blanco tráfico  RAL 9016 (333),  mate 
satinado 

 -  gris metálico arena  (001),  fina textura 
metálica 

 -  off-black  RAL 7021 (145)  Tacto suave: 
barniz mate de estructura fina, nivel de 
brillo < 10% 

 Otros colores :  ver carta de colores .

 CONEXIÓN 
 Conexión estándar :
 conexión central (código 
MM) o conexión supe-
rior (Tetra es simétrico 
y se puede montar al 
revés). 

 Conexión monotubo :
 Sets de conexión  41, 42, 48  o  49
 Máx. 2 radiadores por anillo. 

 Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente 
Factor corrección de 60/50 a 45/40: ±0,57
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La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el 
derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea 
con su política de continua mejora e innovación. 
Precios válidos desde el 1 de enero de 2024. IVA no incluido en todos los precios. 
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.

Jaga España
Conves Termic s.l.

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

Jaga International  
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek  

T: +32 11 29 41 12 
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com 
www.jaga.com
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